
Anlieferspezifikatioen Transferdrucktechnik

Allgemeine Dateiübermittlung
Vektordateien (.eps, .ai oder .pdf)
Pixel-Dateien (.jpg, .png, .psd) nur in hoher Auflösung!
Text in Buchstabenkonturen

Transferdruck allgemeine Spezifikationen
  -  Farben in CMYK
  -  Keine kleinen Details
  -  Oberfläche der Transferpresse: max. 35 cm x 45 cm.
  -  Druckbereich-Transferpad: max. 30 cm x 43 cm  
  - INO-Transferpad: max. 29 cm x 42 cm.  
  -  Abmessungen: je nach Kleidung und Position.
 
Standard-Kleidergrößen: 
Linke Brust:  Rechteck; ca. 12 cm breit - ca. 6 cm hoch 
   quadratisch/rund; ca. 9 cm breit - ca. 9 cm hoch 
Ärmel;   ca. 8 cm breit 
Rücken;  Erwachsene; ca. 28 cm breit - ca. 35 cm hoch 
Kinder;  ca. 22 cm hoch - ca. 28 cm hoch 
Cap:   ca. 9 cm breit - ca. 5 cm hoch

Linienstärken/Körpergröße 
Linienbreite mindestens 1 pt 
Mindestschriftgröße 8 pt (für die meisten Schriftarten) 

Flexfolien-Transferdruck (CMYK)
Der Druck wird auf Flexifolie gedruckt.
Die Konturen des Drucks werden ausgeschnitten und auf einen Träger übertragen.
Die Transferfolie wird dann mit der richtigen Temperatur und dem richtigen Druck 
auf die Kleidung gedruckt.
Ideal geeignet für Fotos oder mehrfarbige Bilder ab mindestens 1 Stück.

Schneidefolien-Transferdruck (1 Farbe)
Der Druck wird mit einem Plotter aus einem einfarbigen Film geschnitten.
Die gebräuchlichsten Farben sind verfügbar, andere Farben auf Anfrage). 
Es ist möglich, mehrere Farben der geschnittenen Folie zu kombinieren.
Der Transfer wird dann mit der richtigen Temperatur und dem richtigen Druck auf die Kleidung gedruckt 
und ist somit ideal für Texte, Namen und einfache Logos ab 1 Stück.

Siebdrucktransfer (1 oder 2 Farben)
Der Druck wird im Siebdruckverfahren auf eine Folie gedruckt (siehe Spezifikationen für den Siebdruck). 
Dies ist ideal für den Druck mit 1 oder 2 Farben und hat das gleiche Ergebnis wie der Siebdruck.
Der Siebdruck bietet eine gute Lösung für Materialien, die nicht direkt für den Siebdruck geeignet sind, 
oder für schwierige Druckpositionen wie Halsetiketten. 
Ideal für größere Druckauflagen (ab 5 Bögen Siebdrucktransfer).

INO-Transfer (CMYK)
Der FC-Druck wird mit einem CMYK-Drucker auf einen Folienbogen gedruckt. 
Hinter der Folie werden im Siebdruckverfahren eine weiße (Träger-) und eine Klebeschicht aufgebracht. 
(Siehe Spezifikationen für den Siebdruck)
Hervorragend geeignet für Großauflagen (ab 25 Blatt), aber auch z.B. für die Bevorratung zur späteren 
Verwendung.

Wenn Sie einen Aufdruck haben, der von den Standardspezifikationen abweicht, oder andere Fragen zum 
Transferdruck haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Das Prinzip des Transferdrucks besteht darin, dass ein Motiv auf eine Folie gedruckt und/oder aus einer Farbfolie ausgeschnitten und 
dann mit der richtigen Temperatur und dem richtigen Druck auf das Textil gedruckt wird.

TR
A
N
S
FE

R
D
R
U
C
K


